


























ideaMakerのインストール
の専用ソフトウェア はホーム

ページからダウンロードが出来ます。

ソフトウェア

ソフトウェア取扱説明書はユーザー登録後、ご
登録されたメールアドレスにお送りします。
http://raise3d.jp/usersupport/

インストーラーを き、 を んでください。 のインストール先を し「 」を
クリックしてください。

※日本語のソフトウェアは現在作成中です、完成次第、登録されたメールに日本
語版ソフトウェアが案内されます。

ユーザー登録を必ず行ってください。（未登録の場合、保証の対象外となることがあります。）



のインストール 続き

に い「 」をクリックしてください。インストール に「 」をクリックし、
の へ んでください。

「 」をクリックすると のインストール です。



のインストール 続き



めて を いた際にはプリンターモデルをドロップダウンより ぶ があります。

ノズル を選択し、「co i ue」をクリックし の へ んでください。

フィラメントの を選択し、「Do e」をクリックし を してください。
︓Ｎシリーズでは て ㎜フィラメントを します。



ideaMakerの 方法

モデルファイルの読み込み
「 」ボタンをクリックし、 と ファイルをインポートしてください。ファイルをダ
ウンロードするか、 ストーレッジに っている モデルを することができます。

スライシング(slicing)
モデルのスライスを めるため「 」ボタンをクリックしてください。

印刷設定
プリンターのスライス の を に された がある は

の「 1 」を んでください。

※ソフトウェアの詳細説明に関して、付属しているideamaker取扱説明書を参考してください。



の 方法 続き

ラフト・サポートの設定
「 」ボタンを押し、次画面にてラフトの を び「 」をクリックしてください。
保存されたことを確認し、「 」ボタンを押してください。

ファイルの保存①
「export」ボタンを押し、スライスされたファイル や をメモリに してく
ださい。

︓アルファベット のファイル の 、 しく されないことがあります。

ファイルの保存②
ファイルが されていることを し メモリを り してください。

※ラフトとサポートに関してideamaker取扱説明
書8-9ページを見てください。
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